
Металлический каркас стула цельносварной, изготавливается из профильной трубы 
плоскоовального сечения 30х15 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Сваривается электродуговой 
сваркой в среде защитных газов. Окрашен каркас полимерной краской методом порошкового 
напыления. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками во избежание травмирования. 

Комплект сидение и спинка изготовлен из полипропилена. Крепление сидения 
осуществляется двумя винтами М6х25 снизу в специально предназначенные для этого места. 
Спинка надевается сверху на торцы плосковальной трубы по принципу самофиксации. 
Внешний габарит спинки 460х275 мм, внешний габарит сидения 460х415 мм, толщина 23 
мм. 

В основании кресло комплектуется особо прочным пятилучием и поворотными колёсными 
опорами. Регулировка высоты осуществляется газлифтом, закрытым защитным кожухом. 
Механизм регулировки (пиастра) находится под сидением и крепится к металлокаркасу 
четырьмя болтами М8х10. 

Стул поставляется потребителю в разобранном виде. Размер упаковки 660х590х310 мм. Вес 
стула 6,93 кг. Высота 855-980 мм (по спинке), по сидению 440-565 мм. Максимальная 
расчётная нагрузка 125 кг. 


